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第一章  系统组成及功能介绍

1.1  系统构成

本系统通过对授权IC卡的管理，实现对电梯的使用者、用梯权限、电梯的运行时间、楼层开放时段等等进行管理与控制，使物业管理部门可以轻松自如地管理乘梯用户和电梯，智能电梯IC卡管理系统是一个集散式综合控制平台，组成结构如下：

1）、IC卡管理中心（计算机软件）（初始登录密码为：123456）

2）、发卡器

3）、内选分层型或外呼型控制器

4）、读卡器

5）、IC卡

6）、其他附属产品等

1.2  系统组成列表

	产品名称
	单位
	说明

	管理中心软件
	套
	安装在在计算机中，是整个系统的管理平台

	发卡器
	套
	与IC卡管理中心一起实现卡片的发放和管理

	内选控制器
	套
	安装在轿箱内或轿顶，对电梯进行控制

	读卡器
	套
	安装在轿箱选层面板或轿箱壁，与内选控制器相连接，采集IC卡信息并传输给控制器

	系统开关卡
	张
	控制器的开关控制卡，一套软件对应一张，用来启用/关闭控制器IC卡管理功能

	用户IC卡
	张
	供用户乘梯使用


1.3  功能列表

	功能项
	功能说明

	用梯权限控制
	有效刷卡可选择指定的授权楼层

	内选分层控制
	每个选层按钮可单独控制，最多控制48层

	外呼控制
	刷卡后才可呼梯

	一卡多梯功能
	一个用户IC卡最多可以授权多部电梯的使用权限

	海量用户信息库
	支持高达10万张的乘梯IC卡（业主卡/管理人卡）

	卡片挂失功能
	用户卡片丢失时，可制作新卡，原丢失卡自动失效

	灵活的用梯限制模式
	对用户乘梯卡的使用次数、使用期限、可用时段、可用日期等进行灵活配置

	收费功能
	分层计费、时段计费、按次计费可灵活配置，收费/不收费可以切换

	用户黑名单功能
	指定用户被屏蔽后不可再使用电梯，直到再次开放后才可使用，可存储多达10万个黑名单

	电梯运行管理
	可以对电梯每个楼层独立的设置禁用时段和可用日期，无效时段或者日期时，楼层停用，刷卡无效

	输出时间设置
	可根据实际需要设置按钮等的开放保持时间

	刷卡记录存取
	6500条刷卡记录循环存储，可随时读取，掉电数据可保持10年(个别版本不支持)

	消防功能
	电梯消防时，退出IC卡管理，电梯可自由选层

	刷卡启/禁用IC卡管理
	可通过系统开关卡控制是否启用电梯IC卡管理

	开关启/禁用IC卡管理
	可手动开关控制是否启用电梯IC卡管理


第二章  控制器说明

2.1 控制器参数

控制器主要技术参数：

        1、输入电压：DC12-24V

2、最大电流：<0.2A

3、使用环境温度 ：-35℃~+70℃
        4、使用环境相对湿度：20%~90% 不结露 

        5、刷卡操作时间：<200毫秒

6、读卡连接线最大长度 ：12米

 7、刷卡记录存储：循环存储6500条

     8、可管理乘梯卡数量：10万张

     9、黑名单：10万个

        10、电梯编号：1~127号自由设置

11、平均无故障时间：>25000小时

2.2 控制器安装固定

内选控制器的安装:

方案A、如果是已安装好的电梯改造，考虑到未预留安装孔，为了方便安装，控制器基板背部已经安装了4个强磁片，可吸附在电梯轿厢操纵盘厢内的金属内壁上，吸附前，最好先将吸附区域的灰尘擦除干净。

方案B、如果是未出厂新梯，可在操纵盘盒内合适位置预留4个电路板安装孔，将控制器背面绝缘基板拆下，通过绝缘柱安装电路板，安装孔预留方式联系厂家。

读卡器（读头）安装方法:

安装位置可根据需要选择在电梯轿厢内的操纵盘上或者轿厢内壁上，具体安装方式以实际读卡器型号为准。

2.3  发卡器与计算机连接

发卡器通讯线的USB接口直接连接到计算机的USB端口，另一端 USB接头连接发卡器即可，无需驱动。
第三章  安装说明

3.1  内选分层控制器
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1、电源接口

	V+
	V-


V+、V-：输入电源接口12-24V。

V+接直流电源正极；V-接直流电源负极。

2、消防接口

	I+
	I-


I+、I-：消防开关输入接口

有源消防开关接法：消防开关的2根线有电压（DC12-48V），将消防开关线的负极剪断，I+接按钮那端，I-接另一端。

无源消防开关接法：消防开关的2根线没有电压，I+接输入电源接口的V+，I-串联无源消防开关后接输入电源接口的V-。

3、扩展接口

访客联动板：楼宇对讲需要和电梯刷卡系统联动时，接另一硬件访客联动板。

电梯协议板：电梯预留485或CAN协议时，接另一硬件电梯协议板。

4、读卡器同轴电缆接口P3

连接读卡器的同轴电缆。

5、选层控制输出接口J**

A、如果是普通电梯时（最多支持xx层控制）： 

J1接最底层选层按钮，依次向上……，最多可接到J**。

B、每个选层控制的输出状态都对应一个指示灯来进行指示，灯亮表示有输出，LED指示灯对应相邻端口的输出。

注：1、这里的J1并不一定是指1楼，而是指要控制的电梯的最底层。比如电梯有地下1 层，则这里J1控制的是地下一层，其他依此类推。

2、这里的“**”范围为：1~xx，本说明书后续出现的“**”也是此含义，不再另行声明。

6、电梯编号设置拨码开关

通过拨码设置，可将电梯编号设置为1～127中的一个。关于电梯编号的设置方法，请参见附录三。

第“8”位拨到ON时，表明启用乘梯限制功能，此时乘梯卡的乘梯限制信息（分层计费、限定次数或限定期限）将作为判断卡是否有效的条件；如果拨到另一端，则乘梯限制信息不作为能否乘梯的限制条件。

7、选层控制输出指示灯

红色LED指示灯的状态对应楼层端口的输出状态，灯亮表明对应楼层控制有输出，此时可以选层乘梯。 
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内选分层接线法：
红线（V+）接电源的正极，黑线（V-）接电源的负极。（电源12-24V均可）
    电梯按钮有4根线，2根是LED指示灯线不去管它，2根是开关线，用万用表量一下，分正负极。把开关线的负极剪断，白线接按钮那端，黑线接另一端，实现手动选层；把红线敷接在按钮开关线的正极上，剥皮敷上即可，不要剪断，实现自动选层，不要刷卡直达功能的这根红线就不接了。
    拨码开关的第8位是收费功能，凡是物业绑定收费的，不管是按次收费、按层收费、按使用期限收费的，都要拨到ON的位置。不收费就不要拨。注意要断电拨。拨码开关的1-7位是电梯的地址码，8421编码，第一位是1，第二位是2，第三位是4，第四位是8。查看发卡软件电梯管理里面的电梯编号进行设置。
注：1）、消防开关为可选功能，视情况酌情选择是否安装。

    2）、按钮接线的红线为自动选层线，如不使用自动选层，则可以不接。

3）、系统供电电源可借用电梯操纵盘盒内的直流电源，电压范围需满足DC12-24V。

3.2  外呼控制器
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控制器接线示意图
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第四章  调试运行

4.1  通电前准备

1、电路板通电前，确认输入电压是否在正常范围，电路板的容许工作电压为：直流12-24伏

   2、检查电路板安装是否可靠绝缘，排除有任何金属体与之搭接的情况

   3、检查读卡器是否已连接

   4、检查各端子接线是否正确

5、以上都确认后，将电源连接在电路板的电源端口上，切勿接错位置，造成板子损坏

4.2  通电后检查

   1、系统通电后，指示灯LD2常亮，LD1闪烁，表明通电正常

   2、刷系统开关卡，滴的一声所有楼层指示灯全亮，表示关闭刷卡系统，可以自由呼梯；

3、刷系统开关卡，滴滴响两声所有楼层指示灯全灭，表示开启刷卡系统，只有刷卡才能呼梯。

4.3  控制器配置

   1、刷系统开关卡，如果蜂鸣器响两声，此时，输出指示灯熄灭，表明：控制器工作在IC卡管理状态。

如果蜂鸣器响一声，此时，输出指示灯全部点亮，表明：控制器退出IC卡管理状态，楼层输出指示灯全部点亮，可以自由选层。

   2、根据手册后面的附录三的配置方法，调整拨码开关来设置电梯编号。

   3、根据是否进行业主乘梯限制（分层计费、限定次数或限定期限），确定拨码开关的第8位的状态，如果要进行限制，则拨至“ON”端；如果不进行限制，则拨至另一端。

       注：乘梯限制中，多数选用限定期限，即卡有效期限到了，自动变为无效；如果不用乘梯自动限制，则将第8位拨码开关拨至OFF端，此时对卡的禁用操作，可通过管理中心软件实现。

   4、在电梯IC卡管理中心软件中添加该部电梯的信息，电梯编号应与拨码开关设置的电梯编号应一致（在附录三中查询对应的电梯编号），根据此电梯实际信息添加电梯。

      注：一套管理中心软件管理下的电梯一定不能将两个单元的电梯设置成一样的编号。

   5、在软件的“功能卡－>时间设置卡”界面中，制作控制器时间设置卡，在读卡器上刷卡，将控制器的时间调整到当前的时间（注：计算机的时间必须准确）。蜂鸣器响四声：滴滴-滴滴表明刷卡成功。

4.4  运行测试

1、观察LD1指示灯，待机状态是一闪一闪的，读卡头感应到IC卡后变成常亮。

2、制作乘梯卡，检验对应的楼层输出指示灯是否状态正确，如果不正确，请确认管理中心软件中设置的电梯信息是否与控制器设置的一致，如果无控制输出，可参考附录一蜂鸣器的声音判断原因。

3、确认刷卡后对应的楼层是否可以正常选层，如果不能，请确认楼层输出指示灯是否点亮，如果点亮，请确认至按钮的接线是否正确，以及控制器楼层输出端口至电梯选层按钮的对应关系是否正确。

    4、以上的测试成功后，此时控制器已可正常工作了。

第五章  常见问题解答

1、如何启用IC卡管理功能，刷卡才可乘梯？

   答：刷系统开关卡卡后，蜂鸣器响两声，底板的32路指示灯熄灭，则表明控制器启用IC卡管理功能。

2、如何退出IC卡管理功能，允许自由选层？

   答：有两种方式均可以退出IC卡管理功能：

       1、有消防开关输入（此时LD3指示灯点亮）

2、通过刷系统开关卡，蜂鸣器响一声，底板的32路指示灯常亮，表明控制器退出IC卡管理功能。

3、为什么我刷系统开关卡没有任何反应？

   答：首先确认是否正确连接读卡器，然后确认顶层板的LD1指示灯闪烁，系统开关卡靠近读卡头LD1指示灯变成常亮，如果还没有任何反应联系技术进行匹配。

4、为什么所有的卡刷卡后都没有任何反应呢？

答：请确认是否控制器处于IC卡管理模式，在非IC卡管理模式下，刷卡是无效的（系统开关卡除外）

5、为什么我要使用的是2楼，而选层控制输出指示灯却是LD3点亮呢？

答：如果电梯有地下1层，J1指示的是地下1层， J3指示的就应该是地上2层，这是正常的。其他楼层的指示状态也依次类推。
5、为什么控制器的选层控制输出与我发放的乘梯卡的楼层使用权限不对应呢？

   答：请确认一下几点：

1）、选层输出指示灯输出状态对应是否正确，应与卡授权楼层输出相对应。

2）、如果对应正确，则检查与选层按钮的接线线序及对应关系是否正确。

7、如何禁止业主卡的用梯权限呢？

答：可通过制作“启禁用卡”，实现此功能，操作方法如下：通过管理中心软件，进入统计分析页面，查找到该业主持有的IC卡的卡号，然后进入功能卡->启禁用卡页面制作启禁用卡，选择“按卡号启/禁用”，选择欲禁止其使用的电梯，然后在卡号中输入其持有的IC卡卡号（最多可一次性禁用10张卡，重复操作，可禁用更多的卡），点选后面的“禁用”按钮，然后点击“数据写入”，制作启禁用卡，持该卡到指定电梯上刷卡后，此业主持有的IC卡在该电梯上就变为无效了。如果欲对被禁止用梯的业主IC卡进行重新启用，操作方法相同，只是在输入业主卡号后，点选后面的“启用”按钮。

8、如何对已经禁用了的业主卡进行重新启用？

答：可通过制作“启禁用卡”，实现此功能，操作方法如下：通过管理中心软件，进入统计分析页面，查找到该业主持有的IC卡的卡号，然后进入功能卡->启禁用卡页面制作启禁用卡，选择“按卡号启/禁用”，选择欲禁止其使用的电梯，然后在卡号中输入其持有的IC卡卡号（最多可一次性启用10张卡，重复操作，可启用更多的卡），点选后面的“启用”按钮，然后点击“数据写入”，制作启禁用卡，持该卡到指定电梯上刷卡后，此业主持有的IC卡就又变为可用了。

9、如何禁止/启用某个房间内所有人的用梯权限呢？

答：可通过制作“启禁用卡”，实现此功能，操作方法如下：进入功能卡->启禁用卡页面制作启禁用卡，选择“按房间编号启/禁用”，选择欲禁止使用的电梯，然后在房间编号中输入其所在的房间编号（最多可一次性禁用10个房间，重复操作，可禁用更多的房间），点选后面的“禁用”按钮，然后点击“数据写入”，制作启禁用卡，持该卡到指定电梯上刷卡后，该房间的所有卡都将不可再使用电梯。如果欲对被禁止用梯的业主IC卡进行重新启用，操作方法相同，只是在输入房间编号后，点选后面的“启用”按钮。

附录一  蜂鸣器提示音详解

	刷卡类型
	声音类型
	说明

	业主卡及

管理人卡
	无声
	非本管理中心软件发放的IC卡

	
	
	本卡无使用本控制器的权限

	
	
	扇区不对

	
	
	已被挂失注销的IC卡

	
	一声
	刷卡成功，可以选层了

	
	两声：短－长
	卡号处于被禁用状态

	
	两声：长－短
	房间编号处于被禁用状态

	
	两声：时长相等
	卡可用楼层处于停用状态

	
	三声：时长相等
	分层计费时的剩余金额不足

	
	
	剩余次数不足

	
	
	乘梯限定期限到期

	
	
	控制器设置的时间不对

	
	
	乘梯限定时段不满足

	功能卡
	无声
	非本管理中心软件发放的IC卡

	
	三声：时长相等
	可用次数为0，不能再刷卡

	
	无声
	本卡无操作本控制器的权限

	系统开关卡
	两声
	将控制器设置到IC卡管理模式，乘梯刷卡

	
	一声
	将控制器退出IC卡管理模式，可自由选层


附录二  指示灯含义详解

	所在位置
	指示灯
	含义说明

	扩展板
	LD1-LDxx
	亮：对应楼层按钮有输出

	
	
	灭：无输出

	主控板
	LD2
	亮：电源接通

	
	
	灭：不通电

	
	LD1
	闪烁： 控制器正处于IC卡管理模式

	
	
	IC卡靠近读卡头时闪烁变常亮，离开又变闪烁

	
	LD3
	亮：消防开关有输入，退出IC卡管理，可自由选层

	
	
	灭：无消防开输入


注：1、如果是普通电梯时（最多支持xx层控制）： 

J1为最底层选层按钮的输出状态指示，依次向上……。

2、这里的J1并不一定是指1楼的输出状态，而是指控制的最底层。比如电梯有地下1层，则这里的J1表示的是地下一层按钮的输出状态。

附录三  电梯编号设置方法

纵列的数值表示欲设置的电梯编号、横列1～7代表拨码开关的第几位。第8位代表收费，拨到ON表示收费，不拨不收费。

●：表示将该位拨到“ON”端

	梯号
	1位
	2位
	3位
	4位
	5位
	6位
	7位
	8位
	梯号
	1位
	2位
	3位
	4位
	5位
	6位
	7位
	8位

	1
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	2
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○

	3
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	4
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	○

	5
	●
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	6
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	○

	7
	●
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	8
	○
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	○

	9
	●
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	10
	○
	●
	○
	●
	○
	○
	○
	○

	11
	●
	●
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	12
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	○

	13
	●
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	14
	○
	●
	●
	●
	○
	○
	○
	○

	15
	●
	●
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	16
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	○
	○

	17
	●
	○
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	18
	○
	●
	○
	○
	●
	○
	○
	○

	19
	●
	●
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	20
	○
	○
	●
	○
	●
	○
	○
	○

	21
	●
	○
	●
	○
	●
	○
	○
	○
	22
	○
	●
	●
	○
	●
	○
	○
	○

	23
	●
	●
	●
	○
	●
	○
	○
	○
	24
	○
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	○

	25
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	26
	○
	●
	○
	●
	●
	○
	○
	○

	27
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	28
	○
	○
	●
	●
	●
	○
	○
	○

	29
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	○
	○
	30
	○
	●
	●
	●
	●
	○
	○
	○

	31
	●
	●
	●
	●
	●
	○
	○
	○
	32
	○
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	○

	33
	●
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	○
	34
	○
	●
	○
	○
	○
	●
	○
	○

	35
	●
	●
	○
	○
	○
	●
	○
	○
	36
	○
	○
	●
	○
	○
	●
	○
	○

	37
	●
	○
	●
	○
	○
	●
	○
	○
	38
	○
	●
	●
	○
	○
	●
	○
	○

	39
	●
	●
	●
	○
	○
	●
	○
	○
	40
	○
	○
	○
	●
	○
	●
	○
	○

	41
	●
	○
	○
	●
	○
	●
	○
	○
	42
	○
	●
	○
	●
	○
	●
	○
	○

	43
	●
	●
	○
	●
	○
	●
	○
	○
	44
	○
	○
	●
	●
	○
	●
	○
	○

	45
	●
	○
	●
	●
	○
	●
	○
	○
	46
	○
	●
	●
	●
	○
	●
	○
	○

	47
	●
	●
	●
	●
	○
	●
	○
	○
	48
	○
	○
	○
	○
	●
	●
	○
	○

	49
	●
	○
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	50
	○
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	○

	51
	●
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	52
	○
	○
	●
	○
	●
	●
	○
	○

	53
	●
	○
	●
	○
	●
	●
	○
	○
	54
	○
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	○

	55
	●
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	○
	56
	○
	○
	○
	●
	●
	●
	○
	○

	57
	●
	○
	○
	●
	●
	●
	○
	○
	58
	○
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	○

	59
	●
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	○
	60
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	○
	○

	61
	●
	○
	●
	●
	●
	●
	○
	○
	62
	○
	●
	●
	●
	●
	●
	○
	○

	63
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○
	○
	64
	○
	○
	○
	○
	○
	○
	●
	○

	65
	●
	○
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	66
	○
	●
	○
	○
	○
	○
	●
	○

	67
	●
	●
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	68
	○
	○
	●
	○
	○
	○
	●
	○

	69
	●
	○
	●
	○
	○
	○
	●
	○
	70
	○
	●
	●
	○
	○
	○
	●
	○

	71
	●
	●
	●
	○
	○
	○
	●
	○
	72
	○
	○
	○
	●
	○
	○
	●
	○

	73
	●
	○
	○
	●
	○
	○
	●
	○
	74
	○
	●
	○
	●
	○
	○
	●
	○

	75
	●
	●
	○
	●
	○
	○
	●
	○
	76
	○
	○
	●
	●
	○
	○
	●
	○

	77
	●
	○
	●
	●
	○
	○
	●
	○
	78
	○
	●
	●
	●
	○
	○
	●
	○

	79
	●
	●
	●
	●
	○
	○
	●
	○
	80
	○
	○
	○
	○
	●
	○
	●
	○

	81
	●
	○
	○
	○
	●
	○
	●
	○
	82
	○
	●
	○
	○
	●
	○
	●
	○

	83
	●
	●
	○
	○
	●
	○
	●
	○
	84
	○
	○
	●
	○
	●
	○
	●
	○

	85
	●
	○
	●
	○
	●
	○
	●
	○
	86
	○
	●
	●
	○
	●
	○
	●
	○

	87
	●
	●
	●
	○
	●
	○
	●
	○
	88
	○
	○
	○
	●
	●
	○
	●
	○

	89
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	●
	○
	90
	○
	●
	○
	●
	●
	○
	●
	○

	91
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	●
	○
	92
	○
	○
	●
	●
	●
	○
	●
	○

	93
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	●
	○
	94
	○
	●
	●
	●
	●
	○
	●
	○

	95
	●
	●
	●
	●
	●
	○
	●
	○
	96
	○
	○
	○
	○
	○
	●
	●
	○

	97
	●
	○
	○
	○
	○
	●
	●
	○
	98
	○
	●
	○
	○
	○
	●
	●
	○

	99
	●
	●
	○
	○
	○
	●
	●
	○
	100
	○
	○
	●
	○
	○
	●
	●
	○

	101
	●
	○
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	102
	○
	●
	●
	○
	○
	●
	●
	○

	103
	●
	●
	●
	○
	○
	●
	●
	○
	104
	○
	○
	○
	●
	○
	●
	●
	○

	105
	●
	○
	○
	●
	○
	●
	●
	○
	106
	○
	●
	○
	●
	○
	●
	●
	○

	107
	●
	●
	○
	●
	○
	●
	●
	○
	108
	○
	○
	●
	●
	○
	●
	●
	○

	109
	●
	○
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	110
	○
	●
	●
	●
	○
	●
	●
	○

	111
	●
	●
	●
	●
	○
	●
	●
	○
	112
	○
	○
	○
	○
	●
	●
	●
	○

	113
	●
	○
	○
	○
	●
	●
	●
	○
	114
	○
	●
	○
	○
	●
	●
	●
	○

	115
	●
	●
	○
	○
	●
	●
	●
	○
	116
	○
	○
	●
	○
	●
	●
	●
	○

	117
	●
	○
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	118
	○
	●
	●
	○
	●
	●
	●
	○

	119
	●
	●
	●
	○
	●
	●
	●
	○
	120
	○
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	○

	121
	●
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	○
	122
	○
	●
	○
	●
	●
	●
	●
	○

	123
	●
	●
	○
	●
	●
	●
	●
	○
	124
	○
	○
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	125
	●
	○
	●
	●
	●
	●
	●
	○
	126
	○
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○

	127
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	○
	
	
	
	
	
	
	
	
	


控制器简易接线说明

内选分层接线法：
红线（V+）接电源的正极，黑线（V-）接电源的负极。（电源12-24V均可）
    电梯按钮有4根线，2根是LED指示灯线不去管它，2根是开关线，用万用表量一下分正负极。把开关线的负极剪断，白线接按钮那端，黑线接另一端，实现手动选层；把红线敷接在按钮开关线的正极上，剥皮敷上即可，不要剪断，实现自动选层，不要刷卡直达功能的这根红线就不接了。
外呼接线法：
红线接电源的正极，黑线接电源的负极。（电源12-24V均可）
    电梯按钮有4根线，2根是LED指示灯线不去管它，2根是开关线，用万用表量一下，分正负极。把按钮下的开关线的正极剪断，紫线接按钮那端，蓝线接另一端；把按钮上的开关线的正极剪断，绿线接按钮那端，橙线接另一端。
    拨码开关的第8位是收费功能，凡是物业绑定收费的，不管是按次收费、按层收费、按使用期限收费的，都要拨到ON的位置。不收费就不要拨。注意要断电拨。拨码开关的1-7位是电梯的地址码，8421编码，第一位是1，第二位是2，第三位是4，第四位是8。查看发卡软件电梯管理里面的电梯编号进行设置。
电梯编号1：把1拨上去；

电梯编号2：把2拨上去；

电梯编号3：把1、2拨上去；

电梯编号4：把3拨上去；

电梯编号5：把1、3拨上去；

电梯编号6：把2、3拨上去；

电梯编号7：把1、2、3拨上去；

电梯编号8：把4拨上去；剩下的见上一页的表格。
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